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Subordinate New Brand

Número de modelo: FUT088
RGB+CCT Full Touch Remote



Toca el botón blanco en el modo de luz blanca. 

Toque el botón Abrir para abrir el disposi�vo vinculado.

Toque el botón Cerrar para cerrar el disposi�vo vinculado.

Deslice el control deslizante de brillo para ajustar el brillo.

Toca el anillo de color para cambiar el color.

En el modo de luz blanca, ajuste la temperatura del color; 
En el modo de luz de color, cambie la saturación del color.

Luz verde está�ca
Luz azul está�ca
Velocidad de modo + /
Retraso de 10min apagado

Velocidad de modo - /
Retraso de 60s apagado Modo

Deslizador brillo

Luz indicadora

Encendido/Vincular (desvincular)

Luz roja está�ca

Apagado

Deslizador CCT/
Saturación

Blanco

Control deslizante de color

Botón de cambio de modo dinámico.

Luz roja está�ca.

Luz verde está�ca.

Luz azul está�ca.

Acelera la velocidad en el modo dinámico actual. 
Modo está�co, presione 2 segundos, encienda una luz, 10 minutos 
después de que las luces se apaguen.
Reduzca la velocidad en el modo dinámico actual. 
En modo está�co, presione durante 2 segundos, la luz se enciende una 
vez y la luz se apaga después de 60 segundos.

Este producto adopta la frecuencia de 2,4 GHz u�lizada en todo el mundo, el método de 
control GFSK, con las caracterís�cas de bajo consumo de energía, transmisión de larga 
distancia, fuerte an�interferencia y velocidad de comunicación rápida. Adopte IC tác�l de alta 
precisión El tacto es más estable y sensible, puede controlar la luz inteligente Mi-Light / 
MiBoxer especificada con color, temperatura de color, saturación y cambio de brillo.

2. Diagrama clave de productos

1. Caracterís�cas

47mm

134mm

16.5mm



Observación: la luz puede funcionar después de vincularse con el control remoto.

3. Instrucciones para vincular código / desvincular código

Instrucciones de código de enlace

Vincular / desvincular
botón

Apague el lámpara,
después de 10 segundos 
y vuelva a encenderlo.

Presione brevemente el botón 
" ON " 3 veces en 3 segundos 
cuando la luz esté encendida.

Las luces parpadean 3
veces lentamente, lo que
significa que la vinculación
se realizó correctamente.

La vinculación falló si la luz no parpadea lentamente, siga los pasos anteriores 
nuevamente. (Nota: el lámpara que se ha vinculado no se puede vincular nuevamente)

1 2 3

La energía Lámpara

Instrucciones para desvincular el código

Apague el lámpara,
después de 10 segundos 
y vuelva a encenderlo.

Presione brevemente el botón 
" ON " 5 veces en 3 segundos 
cuando la luz esté encendida.

Las luces parpadean 10 veces 
rápidamente, lo que significa 
que la desvinculación se
realizó correctamente.

La desvinculación falló si la luz no parpadea rápidamente, siga los pasos anteriores 
nuevamente. (Nota: el lámpara no se ha vinculado y no es necesario desvincularlo)

Vincular / desvincular
botón

1 2 3

La energía

La energía Lámpara

LámparaLámparaLa energía



Hecho en China

1. Este control remoto solo especifica productos Mi-Light / Miboxer; no todas las series Mi-Light / 
Miboxer pueden funcionar en este control remoto.

2. Al usar el control remoto, si la lámpara indicada parpadea rápidamente, cambie la batería a 
�empo. No u�lice baterías de mala calidad para evitar que el líquido de la batería se derrame y 
dañe el control remoto.

3. Este control remoto de 2,4 GHz es un producto electrónico preciso; no lo use en ambientes 
húmedos, de alta temperatura, polvo y alto voltaje; Guardarlo en un ambiente interior, seco y 
sin electricidad está�ca.

4. Por favor, no use el control remoto en el área de ondas electromagné�cas fuertes o de metal 
de amplio rango, de lo contrario, afectará gravemente la distancia de control.

4. Atención


