
Questo prodo�o ado�a la frequenza di 2,4 GHz u�lizzata in tu�o il mondo, il metodo di controllo 
GFSK, con cara�eris�che di basso consumo energe�co, trasmissione a lunga distanza, forte 
an�-interferenza e velocità di comunicazione veloce. Può controllare il colore, la temperatura del 
colore, la saturazione e la luminosità della luce intelligente Mi-Light / MiBoxer 2.4G.

Cara�eris�che

意大利语 IT

Subordinate New Brand

Installa la ba�eria per il telecomando
Nota: 2 ba�erie AAA devono essere acquistate separatamente

1. Aprire il coperchio della ba�eria 
dietro il telecomando.

2. Installare la ba�eria corre�amente e 
chiudere il coperchio della ba�eria.

Numero di modello: S2-B / S2-W / S2-G

2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)



Premere brevemente il tasto       due volte in successione, quindi toccare       per regolare RGB.

Premere il tasto       due volte in successione, quindi toccare       per regolare la saturazione del 
colore dell'illuminazione.

Regola la saturazione

Regola RGB

Premere brevemente il tasto       una volta, quindi toccare       per regolare la temperatura del colore.
Regola la temperatura del colore

Premere brevemente il tasto       una volta, quindi toccare       per regolare la luminosità.
Regola la luminosità

Premere a lungo il tasto        finché la spia non lampeggia due volte, quindi premere brevemente 
il tasto        per a�vare il ciclo.
(Nota: uscirà automa�camente se nessuna operazione dopo 3 secondi)

Cambio modalità dinamica
ON

ON

Diagramma dei pulsan�

Tocca l'anello: luminosità, saturazione, temperatura del colore, RGB usano insieme.
(Si gira per regolare la luminosità per impostazione predefinita se il telecomando non viene u�lizzato 
per 3 secondi)

Accendi le luci /
Modalità dinamica /
Collega/Scollega

Luminosità / 
Saturazione

Spegni luci

RGB / Temperatura di colore

Istruzioni a distanza



Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Istruzioni per il codice di collegamento

Collega / Scollega
pulsante

Spegnere il luce, dopo 
10 secondi, quindi
riaccenderlo.

Premere brevemente il
pulsante " ON " 3 volte entro
3 secondi quando la luce è
accesa.

Le luci lampeggiano 3 volte
lentamente significa che il
collegamento è stato 
eseguito corre�amente.

Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i 
passaggi preceden�. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Collega / Scollega
pulsante

1 2 3

Potenza Luce

Istruzioni per lo scollegamento del codice

Spegnere il luce, dopo 
10 secondi, quindi
riaccenderlo.

Premere brevemente il
pulsante " ON " 5 volte entro
3 secondi quando la luce è
accesa.

Le luci lampeggiano 10 volte
velocemente significa che lo
scollegamento è stato 
eseguito corre�amente.

Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente 
i passaggi preceden�. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

1 2 3

Potenza

Potenza Luce

LuceLucePotenza

Puoi controllare le luci dopo aver collegato il telecomando con la luce.



A�enzione

Fa�o in Cina

1. Se la spia lampeggia rapidamente durante l'u�lizzo, sos�tuire la ba�eria in tempo. Non u�lizzare 
ba�erie di scarsa qualità in caso di fuoriuscita di liquidi che danneggiano il telecomando.

2. Non u�lizzare il telecomando in un'area metallica su larga scala o in un'area con for� onde 
ele�romagne�che nelle vicinanze, altrimen� influirà seriamente sulla distanza di comunicazione.


